= AUTOTECH

vyroba a prodej zarizeni pro autoservisy, pneuservisy a STK

JEDNOSLOUPOVY ELEKTROMECHANICKY ZVEDAK
PRO ZAHRADNI TECHNIKU

AUT 2000 ZT / 500

- jednosloupovy stabilni zvedak, ktery je uré¢en ke zvedani zahradni techniky
- zvedak ma kvalitni Sroubovici a nosnou matici, spinace koncovych poloh, bezpecnostni prvky
- zvedéak poskytuje skvély pristup ke spodni ¢asti traktlrk( pfijejich opravach

AUTOTECH - VT, s.r.o., Sokolohradska 866, 583 01 Chotébor
mobil: (+420) 602 355 702, (+420) 775 355 702, telefon: (+420) 569 623 507,
email: autotech@autotech-chotebor.cz, web: www.autotech-chotebor.cz



= AUTOTECH

vyroba a prodej zarizeni pro autoservisy, pneuservisy a STK

POZADAVKY NA STAVEBNi PRIPRAVENOST:
e Proinstalacijednosloupového zvedéaku
musi byt dodrzena rovinnost v misté umisténi zvedaku

¢ Pro kotveni stabilniho zvedaku do podlahy je nutno zajistit na dilné:

o betonovy podklad o minimalni tloustce 20 cm s pevnosti betonu tfidy C30/35

nebo

o Zaklad o rozméru 1000x1000x500 mm (S x D x V), beton tfidy C30/35, vyztuz siti 6/100 X 6/100 kryti

vyztuze od spodni strany 150 mm.
ZA STAVEBNI PRIPRAVENOST VYSE UVEDENYCH POZADAVKU PRED MONTAZi
ZODPOVIDA PROVOZOVATEL ZVEDACIHO ZARIZENi.

Noshost 500 kg
Max. vyska zdvihu 1780 mm
Vyska sloupu 2800 mm
Pfikon el. motoru S kW

min. 1 000mm
NOSNOST

Pouze 400 kg max. 1 300 mm
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