
  
 

  
 

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PŘEVODOVKY 

AUT 2,5 t / P   
 
 
Český výrobek firmy Autotech-VT,s.r.o. 
Zvedák je určen k demontáži agregátů pod zvednutými 

vozy čtyřsloupovými, šestisloupovými zvedáky nebo na 

montážní jámě.  

 

Pneumatický zdvih: 

a) pneumatický rychloposuv bez zatížení 

b) pneumatický pracovní zdvih se zatížením 

c) spouštění břemene vlastní vahou 

 

 

  

Technické parametry 

Nosnost 2 500 kg 

Hydraulický zdvih 
1 000 mm 
(500/500) 

Minimální výška ve 
spuštěné poloze 

750 mm 

Minimální výška ve 
spuštěné poloze  

vč. přípravku  TR/P 800 
1 000 mm 

Maximální výška ve 
zvednuté poloze  

vč. přípravku TR/P 800 
2 000 mm 

Pracovní tlak 7 – 10 Bar 

Rozměr základny 
(možno upravit i dle rozměru 

montážní jámy) 
800 x 1 000 

Hmotnost: 118 kg 

OVLÁDACÍ PANEL BRŽDĚNÁ POJEZDOVÁ KOLA 



  
 

  
 

 

 

Video použití pneumaticko-hydraulického zvedáku pro montáž a demontáž převodovek 

 
 
 

Další volitelné příslušenství: 
 

PŘÍPRAVEK TR/P 800 PŘÍPRAVEK TR/P 1000 

https://www.youtube.com/watch?v=yV7u0AglrNM
https://www.youtube.com/watch?v=yV7u0AglrNM

