
  
 

  
 

OSMISLOUPOVÝ MOBILNÍ ZVEDÁK 

 AUT 6082 
Je vhodný pro opravu a údržbu všech typů nákladních 
vozidel a jejich návěsů, autobusů, vojenskou, 
polnohospodářskou, stavební a lesní techniku atd. 

Je mobilní – sloupy je možné volně přesouvat na 
místo, které je v dané chvíli volné a vhodné pro 
opravu a tento úkon zvládne bez problémů jen jeden 
mechanik 

 
1 sada zdvihacího zařízení obsahuje: 

• 8 ks mobilních sloupových zvedáků 
s nastavitelnými vidlicemi o nosnosti jednoho 
sloupu 7,5 t 

• 1 ks mobilního ovládacího pultu MASTER 
s dotykovým displejem v českém jazyce 

• 1 ks mobilního ovládacího pultu SLAVE bez 
dotykového displeje 

• 4 ks traverz o nosnosti 15 tun /ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické parametry 

Nosnost jednoho 
sloupu 

7,5 t 

Celková nosnost 60 t 

Provedení 
Posuv pomocí mobilního 

podvozku a oje 

Max.výška zdvihu 1 700 mm 

Pohon 

2,2 KW motor 
s převodovkou 

230/400V, 50 KH,  
s termickou ochranou 

Ovládací pulty Silový proud 400V, 50 Hz 

Ovládací proud 230 V, 50 Hz 

Provedení Mobilní 



  
 

  
 

 
 
 
 
 
 

Obr. Traverza 
 
Synchronizace: +/- 3 mm pomocí PLC elektroniky - přes indukční senzor pro kódování 
otáčení šroubu. Systém zajišťuje, přes dotykový displej, který je ve slovenském jazyce, ovládání 
každého sloupu samostatně 1,2,3,4, dvojice sloupů 1-2, 3-4, dále všech čtyř 
sloupů najednou. Po spojení obou panelů umožňuje ovládání každého sloupu samostatně 
1,2,3,4,5,6,7,8, dvojice sloupů 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, dále čtyř sloupů najednou 1-4 + 1-4, šesti sloupů 
najednou 1-6 a osmi sloupů najednou 1-8, i samostatně jako dvě dvojice čtyř sloupů. Dále umožňuje 
přechod do nouzového režimu pro spuštění v případě opotřebování nosné matice, nebo jiného 
poškození či poruchy. Světelná signalizace chodu na ovládacím panelu.  
 
Povrchová úprava: jedna vrstva základního nátěru a jedna krycí vrstva RAL 5010. 
 
Vybavení: 
Mobilní centrální ovládací panel (vyhotovení MASTER s dotykovým displejem v CZ) je 
opatřený ochranným transformátorem 400/230 V, tlačítky na ovládání zdvihu, přepínačem 
pro samostatné ovládání chodu jednotlivých dvojic sloupů zvedáku a jednotlivých slouů 
zvedáku, STOP tlačítkem, uzamykatelným hlavním vypínačem a uzamykatelným ovládačem 
napětí. Dále je vybavený konektorem na připojení dalšího ovládacího panelu, aby byl 
schopný po vzájemném kabelovém  propojení spolupracovat s pultem SLAVE. 
 

Každý sloup bude opatřený ojem, 
sloužícím k bezproblémovému 
přesunu sloupu po pracovišti – 
manipulaci zvládne jeden pracovník. 

 
Vybavení sloupu: 
Hnací ústrojí: redukční převodovka 
s plně uzavřenou přírubou a brzdou 
přímo na šroubu, nosný šroub, nosná a 
pojistná matice. Zvedák je osazený a 
zafixovaný na základovém rámu. 

 
 



  
 

  
 

Každý sloup obsahuje ovládací prvky: 
- koncový vypínač pro horní a dolní koncovou polohu 
- bezpečnostní vypínač pro monitorování nosné a pojistné matice ( Bezpečnostní 
vypnutí blokovacího stykače kontroly nosné matice. ) 
- senzor řízení ( zastaví zvedák pokud blokuje překážka rameno směrem dolů) 
- indukční senzor pro kódování otáčení šroubu (pro synchronizaci sloupů přes PLC) 
- nosné rameno 
 
povrchová úprava:  
jedna vrstva základního nátěru a jedna krycí vrstva RAL dle přání 
zákazníka  (standardně tmavě modrá RAL 5010) 
 

  



  
 

  
 

OVLÁDACÍ PULTY: 

„MASTER“ s dotykovým displejem a 
softwarem v českém jazyce. 

„SLAVE“ kompatibilní s panelem 
„MASTER“ pro synchronizaci osmi 
sloupů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 

Předávaná dokumentace: 
Prohlášení o shodě – CE certifikát 
Návod na použití a údržbu 
Katalog náhradních dílů 
Elektrický plán zapojení 
Kniha kontrol 
Revizní zprávy 
Zaškolení obsluhy 
 
 
 
 
 
 
Systémy jsou navrhované, vyrobené a testované v souladu s 89/392 EEC směrnice pro strojní zařízení a 
zabezpečení elektromagnetické kompatibility (EMC) v souladu s EN 50121, EN 1493 a výpočty pro ocelové 
konstrukce podle DIN 15018. Zvedák vyhovuje CE a byl schválený v systému řízení kvality certifikovaného ISO 
9000:2001. 
 
 

 
 



  
 

  
 

 


