
  
 

  
 

ELEKTROMECHANICKÝ MOBILNÍ ZVEDÁK  

AUT 2241 / 3361 / 3041 / 4561 
 

• Osvědčený šroubový pohon s nosnou 
a pojistnou maticí je spolehlivý a 
nenáročný na údržbu.  

• Shora/na straně osazené 
elektromotorem je hnací síla 
přenášená, pomocí čelního 
ozubeného převodu na nosný šroub. 

• V podvozku sloupu jsou osazená 
pružinou vytlačená kolečka, která se 
po odlehčení sloupu vysunou a 
umožní pohyb.  

• Pro pohodlnou manipulaci se 
sloupem je k dispozici ojka nebo 
hydraulická ojka (za příplatek).  

• Ovládací panel je umístěný na 
mobilním stojanu s kolečky, takže je 
možné s ním bez problémů 
manipulovat.  

• Pomocí vícepolohového spínače 
umístěného na ovládacím panelu je možné ovládat všechny sloupy společně, nebo 
jednotlivé sloupy samostatně. 

• 4 sloupy se šroubovicí, nosnou a pojistnou maticí, elektromotorem a čelním ozubeným 
převodem umístěným v horní části mobilní ovládací panel s centrální ochranou, 
elektronickou kontrolou synchronního pohybu a napájením 4, 6, nebo více sloupů 

• 1 hlavní přívodní kabel se zásuvkou, délka 10 m 
• 4 elektrické kabely pro jednotlivé sloupy, délka 10 m 

  
Souprava pro 

vysokozdvižné vozíky 
Zdvih pomocí  

Trailer traverzy 
Zdvih pomocí plošin 

 



  
 

  
 

 
O výrobci 
Už více jak 20 let má výrobce zvedáků zkušenost ve vývoji, 

výrobě a v prodeji mobilních zvedáků pro nákladní automobily, 

autobusy, stavební stroje a hospodářskou a lesní techniku.  

 

Od začátku se řídil heslem: kvalitní, jednoduché, robustní, 

nenáročné na obsluhu a za přijatelnou cenu. 

 

Zvedáky se vyrábějí v různých provedeních s nosností jednoho 

sloupu 5,5t až 8,5t a sloupy je možné ovládat jednotlivě, v párech 

nebo všechny najednou. 

Bohaté příslušenství rozšiřuje možnosti tohoto zvedáku a dělá z 

něho univerzální zařízení, kterým je možné zvedat různé typy 

vozidel. Manipulace se sloupem je jednoduchá, rychlá a umístění 

na požadované pracovní místo zvládne bez problémů jeden 

mechanik. 

  

Technické parametry 

 AUT 2241 AUT 3361 AUT 3041 AUT 4561 

Počet sloupů 4 6 4 6 

Nosnost 
jednoho sloupu 5,5 t 5,5 t 7,5 t 7,5 t 

Nosnost 
soupravy 22 t 33 t 30 t 45 t 

Výkon motoru 4 x 2,2 KW 6 x 2,2 KW 4 x 2,2 KW 6x 2,2  KW 

Výška 2 700 mm 

Výška zdvihu 1 700 mm 

Napájení 400 V, 50 Hz 

Vidlice 870 – 1 080 mm 

Velikost 
pneumatik 18-24 “ 

Doba zdvihu / 
klesání Cca 140 / 130 sek 



  
 

  
 

nastavitelná ramena hydraulická oj Trailer traverza pro návěsy 

Podpěrné stojany PKW ramena PKW adaptéry 

traverza 

 

Příslušenství: 
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