
  
 

  
 

ZAŘÍZENÍ NA ZJIŠŤOVÁNÍ VŮLÍ PŘEDNÍ NÁPRAVY 
OSOBNÍCH / NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ 

PT 20101 O/N 

  
 
Zařízení je v povinné výbavě Stanic technických kontrol. 
Tímto zařízením se snadno a rychle zjistí vůle v kloubech a 
čepech řízení osobních automobilů. Pohyb plošin je ovládán 
tlačítky zabudovanými v přenosné svítilně v prostoru 
montážní jámy. Pohon plošin je pneumatický. 
 
 Zařízení vyžaduje odkalený a filtrovaný vzduch. 
 
Zařízení je homologováno pro STK.  
 

  

Technické parametry 

Rozměry 
zařízení 

Délka 1 250 mm 

Šířka 720 mm 

Hloubka 140 mm 

Stavební 
rozměry 

Délka 1 270 mm 

Šířka 750 mm 

Hloubka 140 mm 

Tlak vzduchu 0,4 – 0,6 MPa 
OSOBNÍ  / NÁKLADNÍ   . 

Spotřeba vzduchu 25 l / min 

Napětí pro ovládání 24 V – 5 A 

Hmotnost 280 kg 

OVLÁDACÍ LAMPA  
s halogenovou 

žárovkou H3 70W 

Δ  Pohled umístění v STK na montážní jámě 



  
 

  
 

  
 STAVEBNÍ PŘÍPRAVA    PT20101  O/N 

 


