
  
 

  
 

ZÁTĚŽOVÝ TESTER  
ZAPOJENÍ ZÁSUVKY TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ  

PRO MOTOROVÁ VOZIDLA 

 EZ-13 
 
Tester zásuvky tažného zařízení  
EZ-13 je pracovní pomůcka určená 
pro stanice technické kontroly (STK) 
a pro autoservisy a slouží ke 
kontrole zapojení a funkce 
elektrické zásuvky na motorovém 
vozidle, která je určena k napájení a 
ovládání světelných zařízení 
přípojného vozidla. Tester je 
schválen pro výše popsané použití 
Ministerstvem dopravy ČR. 
 

 

 

Tester testuje třinácti-pólové a sedmi-pólové zásuvky pro napětí 12V (ISO11446),  jejichž 
kontakty jsou spínány elektronickou jednotkou vozidla (zátěžový test). Doplňkově je 
možné tester využít pro testování nespínaných zásuvek. Pro testování 24V rozvodů (ISO 
12098) je nutné použít redukce 13P-15P a 7/12V-7/24V (tyto nejsou obsaženy v sestavě 
testeru).     

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

Popis a funkce testeru:  

Sestava testeru se skládá z ovládací jednotky, zátěžové jednotky a z kabelů pro 
připojení. Zátěžová jednotka testeru se připojuje ke kontrolované zásuvce tažného zařízení 
a je propojena kabelem s ovládací jednotkou testeru. Na ovládací jednotce se tlačítky 
zadává a na indikačních diodách sleduje průběh testu zásuvky. Postupně se zátěžově 
testuje zapojení obrysových, brzdových, mlhových, levých a pravých směrových a zpětných 
světel. Test probíhá nepřerušovaně s využitím záznamu chybových stavů. Celkový čas pro 
testování zásuvky je nastaven na hodnotu 2 minuty od zahájení testu.  

Tester EZ-13 není vybaven vnitřním napájecím zdrojem, pro funkci testeru je 
využíváno napájecí napětí z testované zásuvky. 

 

 (hmotnost cca 1,5 kg)     Sestava testeru EZ-13

 Ovládací jednotka s propojovacím kabelem 6 m  1 ks 
 Zátěžová jednotka s připojovacím kabelem 1 m  1 ks 
 Redukce 13/7-pól      1 ks (pro 12 V) 

 

 


