
  
 

  
 

Kontinuální odsávání spalin po celé délce linky STK 

Výhybka pro vracení vozíku 

KONTINUÁLNÍ ODSÁVÁNÍ SPALIN 

 PRO STK 
 
 
Materiálové provedení: 
- odsávací dráha a vedení vozíků   

- AL plech tl. 2,5mm 
- čtyřhranné potrubí a uzávěry koncovek 

 - pozinkovaný plech 
- hubice vozíků, trubka koncovek   

- nerez 
 

 
 
 
 
 

 
Dodávka obsahuje tyto prvky, které jsou závislé od 
počtu stání na STK osobních a nákladních vozidel: 
- odsávací dráha pro osobní nebo nákladní vozy 
(průměr odsávací hadice 80 - 150 mm ) 
- zpětné vedení vozíku 
- odsávací vozíky pro hadici o vnitřním průměru  
   75-150 mm 
- radiální ventilátor 1950 m3/ h 
- čtyřhranné potrubí od odsávací dráhy mimo budovu  
- hadice 
- hadicové koncovky - s pružinovým uzávěrem 
 
Doba montáže je cca 2 - 3 dny.  
Je nutné prověřit možnost kotvení vzduchotechniky do stropu a vzdálenost od stropu. 
Pod vjezdovými vraty do šířky 3,3 m musí zůstat minimálně 3130 mm světlá výška, aby se 
pod ní vešlo odsávání. 
 
 



  
 

  
 

Projekt odsávání stanic technických kontrol je řešen individuálně na základě návštěvy 
našeho projektanta. 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

potrubí od odsávací dráhy mimo budovu 

odsávací dráha s odsávacími vozíky a hadicemi 



  
 

  
 

 

 

odsávání na lince STK – celkový pohled  

odsávání na lince STK – detail dráhy s odsávacími vozíky a hadicemi 


