
  
 

  
 

PŘEZOUVAČKA NÁKLADNÍ 

SICAM JUMBO TCS 26 
 plně automatický stroj pro přezouvání 

kol nákladních automobilů 

 stroj zpevněný základovou deskou 

 integrovaná hydraulická pohonná 

jednotka 

 upínací hlava se čtyřmi hydraulicky 

ovládanými čelistmi 

 jednorychlostní pohon otáčení kola se šnekovým převodem 

 hydraulický zdvih ramene 

 hydraulicky ovládaný posuv suportu s pracovním nástrojem  

 manuální posuv pracovního nástroje po suportu 

 manuální otáčení a odklápění nástroje (montážní palec a odtlačovací talíř) 

 kabelové ovládání stroje 

 

 

  

  

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Maximální šířka ráfku 795 mm 

Minimální průměr kola 125 mm 

Maximální průměr kola 1 600 mm 

Průměr kola 14“ – 26“ 

Maximální váha kola 1 200 kg 

Maximální odtlačovací 
síla 

3 100kg 

Elektromotor 1.5 kW 

Počet rychlostí 
otáčení talíře 

1 

Rychlost otáčení 6 ot. 

Připojení na síť 230/400 V ( 50 Hz ) 

Hmotnost stroje 575 kg 



  
 

  
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 TCS 52 NW TCS  52ANW MAXI 

Maximální šířka ráfku 810 mm 1 300 mm 

Minimální průměr kola 105 mm 105 mm 

Maximální průměr kola 2 290 mm 2 290 mm 

Průměr kola 14“ – 40“ (24“ – 60“ ) 14“ – 40“ (24“ – 60“ ) 

Maximální váha kola 1 200 kg 1 400 kg 

Maximální odtlačovací 
síla 

3 700 kg 3 700 kg 

Elektromotor 1.5 kW/2.2 kW 1.5 kW/2.2 kW 

Počet rychlostí otáčení 
talíře 

2 2 

Rychlost otáčení 4.5 – 9 ot. 4.5 – 9 ot. 

Připojení na síť 230/400 V ( 50 Hz ) 230/400 V ( 50 Hz ) 

Hmotnost stroje 882 kg 947 kg 

 

PŘEZOUVAČKY NÁKLADNÍ 

SICAM JUMBO  
TCS 52 NW  a  TCS  52ANW MAXI 

 plně automatický stroj pro přezouvání 

kol nákladních automobilů, 

zemědělských a stavebních strojů 

 stroj zpevněný základovou deskou 

 integrovaná hydraulická pohonná 

jednotka 

 upínací hlava se čtyřmi hydraulicky 

ovládanými čelistmi 

 dvourychlostní pohon otáčení kola se šnekovým 

převodem 

 hydraulický zdvih ramene a hydraulicky ovládaný posuv 

suportu s pracovním nástrojem 

 manuální posuv pracovního nástroje po suportu 

 manuální otáčení a odklápění nástroje (montážní palec 

a odtlačovací talíř) 

 kabelové ovládání stroje  

  



  
 

  
 

PŘEZOUVAČKY NÁKLADNÍ 

SICAM JUMBO  
TCS 56 a TCS 56 R 

 plně automatický stroj pro přezouvání kol nákladních 

automobilů, zemědělských a stavebních strojů 

 stroj zpevněný základovou deskou 

 integrovaná hydraulická pohonná jednotka 

 upínací hlava se šesti hydraulicky 

ovládanými čelistmi 

 

 

 

 

 

 dvourychlostní pohon otáčení kola se 

šnekovým převodem 

 hydraulický zdvih ramene  

 hydraulicky ovládaný posuv suportu s pracovním nástrojem 

 manuální posuv pracovního nástroje po suportu 

 pneumatické otáčení a odklápění nástroje (montážní palec a odtlačovací talíř) 

 SICAM JUMBO TCS 56 přenosné kabelové dálkové ovládání  

 SICAM JUMBO TCS 56 R přenosné radiové dálkové ovládání   

 
TECHNICKÉ PARAMETRY 

Maximální šířka ráfku 1 260 mm 

Minimální průměr kola 115 mm 

Maximální průměr kola 2 900 mm 

Průměr kola 14“ – 40“ (24“ – 60“) 

Maximální váha kola 1 400 kg 

Maximální odtlačovací síla 3 700 kg 

Elektromotor 2.2 kW/3.0 kW 

Počet rychlostí otáčení talíře 2 

Rychlost otáčení 4.5 – 9 ot. 

Připojení na síť 230/400 V ( 50 Hz ) 

Hmotnost stroje 1 020 kg 

Dálkové radiové ovládání JUMBO TSC 56 

56 R 

56 



  
 

  
 

PŘEZOUVAČKY NÁKLADNÍ 

SICAM JUMBO  
TCS 60 a TCS 60 R 

Plně automatický montážní stroj pro přezouvání kol 

nákladních vozidel, stavebních a speciálních strojů do 60“. 

 stroj zpevněný základovou deskou 

 integrovaná hydraulická pohonná jednotka 

 unikátní upínací hlava se šesti hydraulicky 

ovládanými čelistmi 

 

 dvourychlostní pohon otáčení kola se 

šnekovým převodem 

 hydraulický zdvih ramene 

 hydraulicky ovládaný posuv suportu s nosičem nástrojů   

a ramene s upínacím vřetenem 

 hydraulicky nastavitelný úhel pracovního nástroje 

 hydraulické otáčení nástroje (montážní palec a odtlačovací talíř) 

 SICAM JUMBO TCS 60 – kabelové propojení ovládacího zařízení 

 SICAM JUMBO TCS 60 R - dálkové radiové ovládání stroje 

 

  

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Maximální šířka ráfku 1 550 mm 

Maximální průměr kola 2 900 mm 

Průměr kola 14“ – 40“ (24“ – 60“) 

Maximální váha kola 2 200 kg 

Maximální odtlačovací síla 4 100 kg 

Elektromotor 2.25 kW/3.0 kW 

Počet rychlostí otáčení talíře 2 

Rychlost otáčení 4.5 – 9 ot. 

Připojení na síť 230/400 V ( 50 Hz ) 

Hmotnost stroje 1 750 kg 

Dálkové radiové ovládání JUMBO TSC 60 

60 R 

60 



  
 

  
 

vhodné pro    také použitelné            nesedí dle parametrů Legenda: 

PŘEZOUVAČKY NÁKLADNÍ SICAM JUMBO 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Model TCS 26 TCS 52 NW 
TCS  52ANW 

MAXI 
TCS 56 / 
TCS 56 R 

TCS 60 / 
TCS 60 R 

Náhled 
     

Maximální 
šířka ráfku 

795 mm 810 mm 1 300 mm 1 260 mm 1 550 mm 

Minimální 
průměr kola 

125 mm 105 mm 105 mm 115 mm 115 mm 

Maximální 
průměr kola 

1 600 mm 2 290 mm 2 290 mm 2 900 mm 2 900 mm 

Průměr kola 14“-26“ 
14“ – 40“  

(24“ – 60“) 
14“ – 40“  

(24“ – 60“) 
14“ – 40“  

(24“ – 60“) 
14“ – 40“  

(24“ – 60“) 

Maximální 
váha kola 

1 200 mm 1 200 kg 1 400 kg 1 400 kg 2 200 kg 

Maximální 
odtlačovací 

síla 
3 100 kg 3 700 kg 3 700 kg 3 700 kg 4 100 kg 

Elektromotor 1.5 kW 1.5 kW/2.2 kW 1.5 kW/2.2 kW 2.2 kW/3.0 kW 2.25 kW/3.0 kW 

Počet 
rychlostí 

otáčení talíře 
1 2 2 2 2 

Rychlost 
otáčení 

6 ot. 4.5 – 9 ot. 4.5 – 9 ot. 4.5 – 9 ot. 4.5 – 9 ot. 

Připojení na 
síť 

230/400 V  
(50 Hz) 

230/400 V  
(50 Hz) 

230/400 V  
(50 Hz) 

230/400 V 
 (50 Hz) 

230/400 V  
(50 Hz) 

Pracovní tlak - - - 8 / 10 bar - 

Hmotnost 
stroje 

575 kg 882 kg 947 kg 1 020 kg 1 750 kg 

Rozměry 
 (Š x V x H ) 

1,640 x 1,250 
x 1,400 mm 

1,900 x 1,750 x 
1,750 mm 

2,150 x 1,750 x 
1,930 mm 

2,150 x 1,750 x 
1,930 mm 

2,800 x 2,080 x 
2,700 mm 

      

      

      

      


