
  
 

  
 

PŘÍKLADY REALIZACÍ  

KOMPLETNÍCH MONTÁŽNÍCH JAM  
S NAŠIMI JÁMOVÝMI ZVEDÁKY A DALŠÍ TECHNOLOGIÍ 

 

 
 

 
 
 



  
 

  
 

 
 
 

    
 

 
  



  
 

  
 

 

 

 

  



  
 

  
 

 

    

 

  



  
 

  
 

 

 

   

   

  



  
 

  
 

 

 

 



  
 

  
 

 

    
 

 



  
 

  
 

   
 

 
 

 
 

 



  
 

  
 

Nevýhody betonových montážních jam 
 

1. složitá výstavba (armování, šalování) 
2. propustnost spodních vod do montážní jámy 
3. propustnost olejů a ostatních ropných látek z montážní jámy 
4. neekologické provedení 
5. nepřesné rozměry pro instalaci diagnostických přístrojů 
6. dlouhá doba vlastní realizace včetně zrání betonu 
7. neergonomické provedení pracoviště (osvětlení zpravidla osvětluje podlahu montážní jámy) 
8. obtížné čištění betonu od olejů a jiných ropných látek 
9. nebezpečná (podlaha betonové jámy nasáklá oleji a jinými ropnými látkami je riziková z hlediska 

BOZP a PO) 
10. obtížná instalace dalších technologií v průběhu užívání betonové montážní jámy 
11. větší rozsah zemních prací, náročné na prostor v místě stavby 
12. špatná izolace proti úniku tepla (vyšší náklady na vytápění pracoviště) 
13. velice složitá oprava povrchu při poškození 

 
 

 

složité armování betonové jámy 

nevhodné osvětlení  
betonové montážní jámy 

složité šalování a armování betonové jámy 

 

propustnost (zatopení) betonové jámy 
 


