
 

VYVAŽOVAČKA NÁKLADNÍ 

SICAM SBM 855 

 Vyvažovací stroj s horizontální hřídelí 
 Vyhodnocení výsledků na dvou LED 

displejích 
 Ovládání stroje pomocí klávesnice 
 Vyvažovací režim pro osobní a nákladní 

vozidla 
 Program pro statické a dynamické 

vyvažování 
 16 programů - 11 programů pro osobní 

vozidla a 5 pro motocykly 
 PAX Program pro rozpočítání závaží za 

paprsky disku (os. vozy ) 
 MATCH program pro optimální polohu 

pneumatiky na disku 
 Pneumatický zvedák kola 
 Upínací přípravky pro kola osobních a 

nákladních vozidel 
 Automatický start sklopením ochranného krytu 

 

  
  

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Max. šířka ráfku 20″ 

Max. šířka kola 650 mm 

Max. průměr kola 1200 mm 

Vyvažovací otáčky 100 / 167 ot.  
( nákladní / osobní ) 

Průměr kola 10″ – 26.5″ 

Přesnost vyvažování 1/10 g 

Max. váha kola 160 / 70 kg 
( nákladní / osobní ) 

Elektromotor 230 V / 1.4 kW / 50 Hz 

Hmotnost stroje 183 kg 

https://www.youtube.com/watch?v=ki0jYb81o4I


 

  

  VYVAŽOVAČKA NÁKLADNÍ 

SICAM SBM 955 

 Vyvažovací stroj pro kola osobních a nákladních 
vozidel 

 Vyhodnocení výsledků na barevném 19“ monitoru 
 Ovládání stroje pomocí klávesnice a ikon na 

monitoru 
 Vyvažovací režim pro osobní a nákladní vozidla 
 Program pro statické a dynamické vyvažování 
 16 programů - 11 programů pro osobní vozidla a 5 

pro motocykly 
 PAX Program pro rozpočítání závaží za paprsky 

disku (os. vozy ) 
 MATCH program pro optimální polohu 

pneumatiky na disku 
 Pneumatický zvedák kola 
 Upínací přípravky pro kola osobních a nákladních 

vozidel 
 Automatický start sklopením ochranného krytu 

 

  
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Max. šířka ráfku 20″ 

Max. šířka kola 650 mm 

Max. průměr kola 1 200 mm 

Vyvažovací otáčky 100 / 167 ot. 
( nákladní / osobní ) 

Průměr kola 10″ – 26.5″ 

Přesnost vyvažování 1/10 g 

Max. váha kola 160 / 70 kg 
( nákladní / osobní ) 

Elektromotor 230 V / 1.4 kW / 50 Hz 

Hmotnost stroje 183 kg 

ergonomické uspořádání 


